
P^Oi Комиссии 
ЕРЖДАЮ 

[or 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» 
1.2. Адрес объекта: 614506 Пермский край. Пермский район, д.Кондратово, ул. Камская, 
д. 2, корп. А 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание двух этажное, площадь 3634,8 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5985,4 кв. м 
1.4. Год постройки здания 2019 , последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, 
капитального не планируется. 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учремедение «Кондратовский детский сад «Акварельки», МАДОУ 
«Кондратовский детский сад «Акварельки» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614506, Пермский край. Пермский 
район, д.Кондратово, ул. Камская, д. 2, корп. А. 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 
1.9. Форма собственности: государственная 
1.10.Территориальная принадлежность муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 
муниципального образования и Пермского муниципального района. 
1.12. Адрес вьпдестоящей организации: Пермский край. Пермский район, д.Кондратово 
ул. Камская 5 Б, тел. 296-45-50, эл.почта ruo@ruopr.ru 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности: образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования; присмотр и уход, дополнительные образовательные 
программы физкультурно-спортивной и художественной направленностей, платные 
образовательные услуги. 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, нарушениями 
зрения, нарушениями умственного развития 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 350 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да 

3. Состояние доступности объекта 



3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Q Рейсовый автобус № 106 «Пермь-Кондратово», Я автобус № 747 «Курашим-

Кондратово, ^ автобус № 748 «Платошино-Кондратово» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 
3.2.2. время движения (пешком) 5-7 минут 
3.2.3. наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути да 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со стороны ул.Камская и 
ул.Водопроводная 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, пешеходные переходы представляет собой ровную 
асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды. 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да 
3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания * 

№ 
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта (формы 
обслуживания) * 

1 Все категории инвалидов и МГ 
в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 
4 с нарушениями зрения А 
5 с нарушениями слуха Б 
6 с нарушениями умственного развития А 

* - указьшается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 
3.4. Состояние доступности основных структурно-! )ункциональных зон 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 
инвалидов ** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 
2 Вход (входы) в здание ДП-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И(К,0,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

ДЧ-И(К,0,С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: Доступно частично избирательно. На объекте доступен полностью 



первый этаж для обслуживания инвалидов; возможно, потребуется помощь 
сопровождающего или персонала 

4. Управленческое решение 

4Л. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 
2 Вход (входы) в здание Не нуждается 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Не нуждается 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8. Все зоны и участки Не нуждается 

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ 
в рамках исполнения 

(указьгоается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ 
по адаптации 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от «_ 
2. Акта обследования объекта: № акта 

_ _ _ _ _ 20 
от « 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ 

ЕРЖДЛЮ 
ИИ 

ш 

•МО ё г. д. Кондратово, Кондратовское с/п 
Наименование территориального 
образования Пермского района 

1. Общие сведения об объекте 

ПЛ. Наименование (вид) объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» 
1.2. Адрес объекта: 614506 Пермский край. Пермский район, д.Кондратово, ул. 
Камская, д. 2, корп. А 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание двух этажное, площадь 3634,8 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5985,4 кв. м 
1.4. Год постройки здания 2019 , последнего капитального ремонта нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, 
капитального не планируется. 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Кондратовский детский сад «Акварельки», МАДОУ 
«Кондратовский детский сад «Акварельки» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614506, Пермский край, Пермский 
район, д.Кондратово, ул. Камская, д. 2, корп. А. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования; присмотр и уход, дополнительные образовательные 
программы физкультурно-спортивной и художественной нанравленностей, платные 
образовательные услуги. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

'Э'Рейсовый автобус № 106 «Пермь-Кондратово», автобус № 747 «Курашим-

Кондратово, ^ автобус № 748 «Платошино-Кондратово» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м 
3.2.2. время движения (пешком) 5-7 минут 
3.2.3. наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути да 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со стороны ул.Камская и 
ул.Водопроводная 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, пешеходные переходы представляет собой 
ровную асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью оборудованы 
съезды. 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

№ 
п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта (формы 
обслуживания) * 

1. Все категории инвалидов и МГ 
в том числе инвалиды: 

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 
4 с нарушениями зрения А 
5 с нарушениями слуха Б 
6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов ** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И(К,0,С,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И(К,0,С,Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 
инфраструктуры: На объекте доступен полностью первый этаж для обслуживания 
инвалидов; возможно, потребуется помощь сопровождающего или персонала 



4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 
2 Вход (входы) в здание Не нуждается 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не Есуждается 

8. Все зоны и участки Не нуждается 

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ 
в рамках исполнения 

(указьгоается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ 
по адаптации 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вьппестоящей организацией (собственником объекта); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ; 
4.4.6. другое 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и вьщавшей его организации, дата), 
прилагается 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
Пермского края 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 



ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту на 
2. Входа (входов) в здание на 
3. Путей движения в здании на 

10 
13 
9 

_л. 
л. 
л. 

10 
7 

4. Зоны целевого назначения объекта на 
5. Санитарно-гигиенических помещений на 
6. Системы информации (и связи) на объекте на 

Результаты фотофиксации на объекте на 
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 

л. 
_л. 
л. 

л. 
26 л. 

другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к о^ кту) 

Руководитель Комиссии ^ 

Члены Комиссии: Р Я К h 
(Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.^ (Подпись) 
имм-^&ш^/.- ^/Р A/'/t^ //М/' ^-/ши^.^А/^ 

Шолжность, Ф.И.а ) у у, ( П о М и с ^ 

В том числе: 
представитель общественной Jn • 
организации инвалидов (V^C* I V k O P ^ ^ ^ ^ 

(Дмжность, Ф^ .О. ) (Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

представитель организации, 
расположенной на объекте 

(Должность, Ф.И.О.) (По 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 



Приложение 1 
к Акту обследования 

объекта социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 
2019 г. 

I. Результаты обследования: 
1. Территория, прилегающая к зданию 

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» д. Кондратово, ул. Камская, д. 2, корп. А 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Норматив Ссылка на 
норматив 

Наличие элемента 

есть/ 
нет 

№ на 
план 

е 
фото 

Фактическое состоя-
ние 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

1.1. 

Вход (входы) 
на территорию 
объекта. 

Ширина прохода в 
ограждении 
должна быть не ме-
нее 0,9 м. 

Вход на участок 
следует оборудо-
вать доступными 
для МГН, в том 
числе инвалидов-
колясочников, эле-
ментами информа-
ции об объекте. 

П.5.1.СП 
136.13330. 
2012 

П.4.1Л 
СП59.13330 
2012 

Есть 

Нет 

Ширина калитки по 
ул.Камская 1,7 м, ши-
рина раздвижных во-
рот 5 м. 
Ширина калитки по 
ул.Водопроводная 
1,75 м, ширина раз-
движных ворот 5,3 м. 

Информация отсут-
ствует. 

Соответствует 
нормативу к,о 

Не соответ-
ствует норма-
тиву 

к,0,с,г,у 



1.1.1 

Наружные вы-
зывные устрой-
ства или сред-
ства связи с пер-
соналом при 
входах в здания. 

Следует применять 
с учетом принятой 
организации обслу-
живания посетите-
лей. 

п. 6.1.1 
СП 59.13330. 
2016 

Есть 

Вход на территорию 
оборудован наруж-
ным вызывным 
устройством с двух 
сторонней связью. 

Соответствует 
нормативу. 

К,0,С,Г,У 

1.2. Пути движения к входной группе 

1.2.1 
Покрытие пеше-
ходных дорожек 

Маршрут движения 
должен быть ров-
ным, без зазоров,из 
твердых материа-
лов, не создающее 
вибрацию при дви-
жении. 

п. 5.1.11 СП 
59.13330.2016 Есть 

Покрытие тротуара 
асфальтное, ровное, 
без выбоин. 

Соответствует 
нормативу. к,о,с,г,у 

1.2.2 

Уклон тротуара 
на путях движе-
ния к входной 
группе. 

не более 1:20 (5%), 
уклон пути около 
здания не более 
1:12(8%). 

п. 5.1.8 СП 
59.13330.2016 Нет 

ш 

Уклон тротуара у 
входной калитки нет 

Соответствует 
нормативу. К,0 

1.2.3 Ширина пеше-
ходных путей. От 1,2 м до 2,0 м. п. 5.1.8 СП 

59.13330.2016 Есть 
Ширина пешеходных 
путей на территории 
от 2 м до 3,5 м. 

Соответствует 
нормативу. К 



1.3. Пути движения к игровым площадкам 

1.3.1 Покрытие пеше-
ходных дорожек 

1.3.2 

Уклон тротуара 
на путях движе-
ния к игровым 
площадкам. 

Покрытие ровное, 
без зазоров, из твер-
дых материалов, не 
создающее вибра-
цию при движении. 

не более 1:20 (5%), 
уклон пути около 
здания не более 
1:12(8%). 

п. 5.1.11 СП 
59.13330.2016 

п. 5.1.8 СП 
59.13330.2016 

Есть 

Нет 

Покрытие тротуара 
асфальтное, ровное, 
без выбоин. 

Уклона нет 

Соответствует 
нормативу. К,0,С,Г,У 

Соответствует 
нормативу. к,о 



1.3.3 

1.3.4 

Ширина пеше-
ходных путей. 

Бордюры на пе-
шеходных путях 
двилсения. 

От 1,2 м до 2,0 м. 

В местах пересече-
ния пешеходных 
путей, имеющих пе-
репад высот более 
0,015 м, пешеход-
ные пути обустраи-
ваются съездами с 
уклоном не более 
1:20 (5%). 

п. 5.1.8 СП 
59.13330.2016 

п. 5.1.5,5.1.8 
СП 
59.13330.2016 

Есть 

Есть 

• о 
Г} 

'С'' ikj' 

Ширина пешеходных 
путей к игровым пло-
щадкам от 2 м до 3,5 
м. 

На игровых площад-
ках установлены бор-
дюры высотой от О м 
до 0,015 м. 

Соответствует 
нормативу. К 

Соответствует 
нормативу К,О,С 

1.4. Лестница 
(наружная) Нет 



1.5. Пандус (наруж-
ный) Нет 

1.6. Автостоянка и парковка 

1.6.1 
Количество мест 
для инвалидов 
на автостоянке 

10% мест (но не ме-
нее одного места) 
для транспорта ин-
валидов, в том 
числе 5% специали-
зированных мест 
для автотранспорта 
инвалидов на 
кресле-коляске 

п. 5.2.1 СП 
59.13330. 
2016 

Нет 
Места для транс-
порта инвалидов не 

И ̂  оборудованы. 

Соответствует 
нормативу. к,о,с 

Работа по адаптации объектов 

№ п/п Наименование функционально-пла-
нировочного элемента Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) 
на территорию объекта. Оборудовать входы схемами маршрутов движения по территории. 

Организационные меропри-
ятия. 

ОБЩИЕ требования 
к зоне Привести в соответствие установленным нормативам. 



II. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональ-
нои зоны 

Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследова-
ния ОСИ) 

Приложение 
№ на 
плане фото 

Рекомендации по адаптации 
(вид работы) к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ 

Территория, прилегаю-
щая к зданию. 

ДП-В - доступно полностью 
для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушением слуха, 
для инвалидов на креслах-ко-
лясках, инвалидов с наруше-
нием умственного развития, для 
инвалидов нарушением зрения. 

Организационные мероприя-
тия. 



приложение 2 
к Акту обследования 

объекта социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 
2019 г. 

I. Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» д.Кондратово, ул. Камская 2, корп. А 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Ссылка на 
норматив 

Наличие элемента 

Норматив Ссылка на 
норматив есть/н 

ет 
№ на 
плане фото 

Фактическое состо-
яние 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

2.1 Лестница (наружная). Главный вход 

2.1.1. 

Поручни лестниц 
с обеих сторон 
лестничного 
марша. 

Наличие. 

п. 5.3.1 
ГОСТ 
51261-99; 
п. 5.1.15, 
п.6.1.2 
СП 59. 
13330.2016 

Есть 

iL -а-

Поручни установ-
лены с обеих сто-
рон лестничного 
марша. 

Соответствует 
нормативу. О,С 

2.1.2 
Ширина лестнич-
ного марша 

не менее 1,35 м. 
п. 5.1.12 
СП 59. 
13330.2016, Есть 

-Г 

Ширина лестнич-
ного марша по 
ул.Камская 3,9 м. 
Ширина лестнич-
ного марша по 
ул.Водопроводная 
2,8 м. 

Соответствует 
нормативу. о,с 

2.1.3 Ширина проступи 
лестниц 

0,35 - 0 , 4 м (или 
кратно этим значе-
ниям). 

п. 5.1.12 
СП 59. 
13330.2016 

Есть Ширина проступи 
- 0,4 м. 

Соответствует 
нормативу. 0 ,С 



2.1.4 Высота подсту-
пенка 0,12-0,15 м. 

п. 5.1.12 
СП 59. 
13330.2016 

Есть 
Высота подсту-
пенка(снизу): 
-0,15 м; 

Соответствует 
нормативу. о,с 

2.1.5 
Все ступени лест-
ниц в пределах 
одного марша 

одинаковы по разме-
рам ширины проступи 
и высоты подсту-
пенка. 

п. 5.1.12 
СП 59. 
13330.2016 

Есть 
Высота подъема 
ступеней одинако-
вая. 

Соответствует 
нормативу. 

2.1.6 Поверхность сту-
пеней 

из твердых материа-
лов, ровная, не созда-
ющая вибрацию при 
двюкении по ней. 

п. 5.1.11 
СП 59. 
13330.2016 

'•» I 
Есть 

i . Поверхность ступе-
ней нескользкая. 

Соответствует 
нормативу. о,с,г,у 

2.1.7 
Высота поручней. 0,45 -0,5 м 

СНиП 
2.08.02-89 Есть 

2.1.8 
Высота огражде-
ния 

Высота ограждения 
должна составлять 1,2 
м. 

ГОСТ 
25772-83 

Есть 

Высота поручней 
по ул .Камская 
верхний 0,9 м, ниж-
ний 0,5 м. 
Высота поручней 
по ул.Водопровод-
ная верхний 0,85 м, 
нижний 0,45 м. 

Соответствует 
нормативу. О,С 

Высота ограждения 
составляет с обеих 
сторон - 1,15 м-1,20 
м. 

Соответствует 
нормативу 



2.1.9 
Краевые сту-
пени лестнич-
ного марша. 

Выделены цветом 
или 
фактурой. 

п. 4.1.12 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

т Г' ". 

Краевые ступени 
лестничного 
марша выделены 
контрастной по-
лосой. 

Соответствует 
нормативу. О,С,Г,У 

2.2 Пандус (наружный) отсутствует. 

2.3 Подъемник пас-
сажирский 

ГОСТР 
55555-2013 Есть 

Размер платформы 
подъемника 0,88x1,25 
м. 

К,О. 

2.4 Входная площадка (перед дверью). 

2.4.1 
Поверхность по-
крытия входной 
площадки 

твердая, не допускаю-
щая скольжения при 
намокании. 

п. 6.1.4 
СП 59. 
13330. 2016 Есть 

f F r̂ ii «i I 

Поверхность входной 
площадки нескольз-
кая. 

Соответствует 
нормативу. К,0,С. 



2.4.2 Размеры входной 
площадки 

не менее 2,2 х 2,2 м. 
п. 6.1.4 
СП 59. 
13330.2016 Есть 

irtrasê w 

Размеры входной 
площадки по ул.Кам-
ская: 
- глубина1,5 м; 
- ширина 3,9 м. 
Размеры входной 
площадки по ул.Во-
допроводная: 
- глубина 1,5 м; 
- ширина 2,8 м. 

- Соответствует 
нормативу К 

2.5. Дверь (входная) 
В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН. 

2.5.1 
Ширина двер-
ного проема в 
свету. 

От 0,9 до 1,2 м. 
п. 6.1.5 
СП 59. 
13330. 2016 

Есть Ширина двери - 1,3 
м. 

Соответствует 
нормативу. К,0 

2.5.2 Ручка входной 
двери 

Имеют форму, позволя-
ющую 
управлять ими одной 
рукой и не требую-
щую применения 
больших усилий или 
значительных поворо-
тов руки в запястье. 

п. 6.4.3 
СП 59. 
13330. 2016 

Есть 
I Ручка входной двери 

имеет удобную 
форму для открыва-
ния двери. 

Соответствует 
нормативу К,0,С 

2.5.3 Порог двери 
Высота каждого эле-
мента не выше 
0,014 м. 

п. 6.1.5 
СП 59. 
13330. 2016 

Есть 
Высота порога из 
двух элементов от 
0,01м- 0,02м. 

Соответствует 
нормативу. к,о,с 



2.5.4 Входная дверь 
имеет знак, указываю-
щий на доступность 
здания. 

п. 6.1.7 
СП 
59.13330.20 
16 

Есть 

<с 
Маркировка нане-
сена, высота мар-
кировки 1,4 м. 

Соответствует 
нормативу. 

2.6. Тамбур 

2.6.1 
Поверхность 
покрытия там-
бура 

2.6.2 
Размеры там-
бура 

твердая, не допускаю-
щая скольжения при 
намокании. 

глубина 2,4 м, 
щирина не менее 1,6 м. 

п. 6.1.4 
СП 59. 
13330. 2016 

п. 6.1.8 
СП 59. 
13330.2016 

Есть 

Есть 

Г 0 1 

Покрытие тамбура 
нескользкое. 

Глубина тамбура 2,25 
м. 
Ширина тамбура 1,8 
м. 

Соответствует 
нормативу. 

Соответствует 
нормативу. 

к,о,с,г, 
У 

К 

2.7. Дверь из тамбура в помещение 

2.7.1 Ширина двер-
ного полотна не менее 0,9 м п. 6.2.4 

СП 59. 
13330. 2016 

Есть Ширина двери - 0,95 
м, 

Соответствует 
нормативу. К 



2.7.2 Порог двери 
Высота каждого эле-
мента не выше 
0,014 м. 

п. 6.1.5 
СП 59. 
13330.2016 

Есть 

М 

\ Высота порога из 
двух элементов от 
0,01м- 0,02м. 

Соответствует 
нормативу. К,О,С 

2.7.3 

Наличие яркой 
контрастной 
маркировки в 
форме прямо-
угольника вы-
сотой не менее 
0,1 м и шири-
ной не менее 
0,2 м или в 
форме круга 
диаметром от 
0,1 до 0,2 м на 
прозрачных по-
лотнах дверей 

На двух уровнях: 0,9 
1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 

6.1.6 
СП 59. 
13330. 2016 

Есть 

Контрастная марки-
ровка на прозрачном 
полотне двери при-
сутствует. 

Соответствует 
нормативу. 

2.7.4 

Наружные вы-
зывные устрой-
ства или сред-
ства связи с 
персоналом 
при входах в 
здания. 

Следует применять с 
учетом принятой орга-
низации обслуживания 
посетителей. 

п. 6.1.1 
СП 
59.13330. 
2016 

Есть 

Вход в здание обору-
дован наружным вы-
зывным устройством 
с двух сторонней свя-
зью. 

Соответствует 
нормативу. 

к,о,с,г, у 

Работа по адаптации объектов 



№ 
п/п 

Наименование функционально-пла-
нировочного элемента Содержание Виды работ 

2.1. Лестница (наружная) 

Привести лестничный марш в соответствии с указанными нормативными требова-
ниями: 

- Установить одну или несколько противоскользящих контрастных полос на крае-
вые проступи ступени общей шириной 0,08 - 0,1 м на расстоянии от 0,03 до 0,04 м 
от края проступи ступени. 

Текущий ремонт. 
Организационные 
мероприятия. 

ОБЩИЕ требования к зоне Привести в соответствие установленным нормативам. 

п . Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональ-

ной зоны 

Вход в здание 

Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследова-

ния ОСИ) 

ДП-В - доступно полностью 
для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушением слуха, 
для инвалидов на креслах-ко-
лясках, инвалидов с наруше-
нием умственного развития, для 
инвалидов нарушением зрения 

№ на 
плане 

Приложение 

фото 

Рекомендации по адаптации (вид ра-
боты) к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

Текущий ремонт. Организационные ме-
роприятия. 

Приложение 3 
к Акту обследования 



объею-а социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 
O T « ( / f » Л ^ 2019 г. 

I. Результаты обследования: 
3. Пути движения в здании 

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» д.Кондратово, ул. Камская, корп. д. 2А 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Норматив Ссылка на 
норматив 

Наличие элемента 

есть/ 
нет 

№ на 
план 

е 
фото 

Фактическое состояние Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

3.1 Коридоры 

3.1.1 
Ширина основньгх 
коридоров. 

Минимальное про-
странство не менее 1,2 
м. 

п. 5.2.1 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

I "' ' 
, г. 

Ширина коридоров на 
этажах здания от 1,4 
до 2,10 м. 

Соответствует 
нормативу. 

К 

3.1.2 
Ширина пути дви-
жения к зоне и в 
зоне отдыха. 

Минимальное про-
странство не менее 1,2 
м. 

п. 5.2.1 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

Размеры холла 4,0 х 
3,8 м. 
Ширина прохода 1,31 
м 

Соответствует 
нормативу. 

К 



3.2 Лестница (внутренняя). 2-х этажное здание, два лестничных марша по 2 пролета с первого по второй этаж. Все лестничные марши оборудованы по 
единому проекту - они однотипны. 

3.2.1 Ширина марша Не менее 1,35 м 
п. 5.2.10 
СП 59. 
13330.2012 

Щт 

' Г 
Ширина марша 1,35 
м. 

Соответствует 
нормативу 

о,с 

3.2.2 Ширина проступи 
лестниц 

Не менее 0,3 м. 
СП 
136.13330. 
2012 

3.2.3 

Высота подсту-
пенка для ступе-
ней лестниц 
внутри здания. 

Не более 0,15 м. 
СП 
136.13330. 
2012 

Ширина проступи 
ступеней 0,3 м. 

Соответствует 
нормативу 

о,с 

Высота подступенка 
0,15 м. 

Соответствует 
нормативу 

о,с 

3.2.4 Поручни лестниц 

- Установлены вдоль 
обеих сторон. 
- Непрерывны по всей 
длине. 

п. 5.2.15 
СП 59. 
13330.2012 

3.2.5 Высота поручней 
лестниц 

0,9 м (допуск от 0,85 
до 0,92 м). 
Дошкольных учре-
ждениях - 0,5 м 

п. 5.2.15 
СП 
59.13330.2 
012 

Установлены с одной 
сторон марша, непре-
рывны по всей длине. 

Не соответ-
ствует норма-

тиву. 
О,С 

Высота поручней 0,5 
и 0,9 м. 

Соответствует 
нормативу о,с 

3.2.6 Краевые ступени 
лестничных маршей 

Выделены цветом или 
фактурой. 

п. 5.1.12 
СП 59. 
13330.2016 

Краевые ступени вы-
делены цветом 

Соответствует 
нормативу О,С 

3.3 Пандус внутри здания отсутствует. 
3.4 
3.5 

Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует 
Дверь 



3.5.1 

Двери в коридо-
рах. 

Ширина дверных 
проемов в свету. 

Высота порога. 

3.5.2 

Двери к лестнич-
ному маршу и за-
пасному выходу. 

Ширина двери. 

Не менее 0,9 м. 

Не более 0,014 м. 

Не менее 0,9 м. 

п. 5.2.4 
СП 59. 
13330.2012 

п. 5.2.4 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

Есть 

Ширина одной 
створки 0,9 м, при от-
крывании обеих ство-
рок 1,31 м. 

Высота порога 0,02 м. 

Одна створка - 0,95 
м, при открывании 
обеих створок - 1,37 
м. 

Соответствует 
нормативу. 

Соответствует 
нормативу. 

К,О 

К,0,С 

3.5.3 Высота порога. Каждого элемента не 
более 0,014 м. 

Высота порога из 
двух элементов от 
0,01м- 0,02м. 

Соответствует 
нормативу 

к,о,с 

3.5.4 

Контрастная мар-
кировка на про-
зрачном полотне 
двери. 

Высотой не менее 
0,1м, шириной 0,2м, 
на уровне не ниже 1,2 
м и не выше 1,5 м от 
поверхности пути. 

п. 5.1.5 
СП 59. 
13330.2012 

Есть Имеется. 
Соответствует 
нормативу. 



llii' 
- Имеют форму, поз- 1 lilt 
воляющую управлять Iiii f,] 

0 'Ш 

3.5.5. Ручки дверей 

ими одной рукой и не 
требуюшую примене-
ния больших усилий 
или значительных по-
воротов руки в за-
пястье. 

п. 5.4.2., 
5.1.5 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 1 

• 1 
п 

' i 
V 

i ш 
Имеет удобную 
форму для открыва-
ния двери 

Соответствует 
нормативу. к,о,с 

Работа по адаптации объектов 

№ п/п Наименование функционально-
планировочного элемента Содержание Виды работ 

3.1.4 Поручни лестниц Установить поручни лестниц на противоположной стороне. Организационные мероприятия. 

ОБЩИЕ требования к зоне Привести в соответствие нормативам. 

П. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности 
(к пунктгу 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение 

№ на 
плане фото 

Рекомендации по адаптации (вид 
работы) к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

Пути движения 
в здании 

ДЧ-И (К,О,С,Г,У)- зона 
доступна частично избира-
тельно для инвалидов с 
опорно-двигательного ап-
парата, инвалидов с нару-
шением зрения, инвалидов 
с нарушением слуха, ум-
ственного развития,инва-
лидов на креслах-коляс-
ках. 

. ),ВДЩ1!! $ 

Организационные мероприятия. 



Приложение 4 
к Акту обследования 

объекта социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 
OT«c?^f» ^ 2019 г. 

I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» д.Кондратово, ул. Камская, корп. д. 2А 
Наименование объекта, адрес 

Наименование 
№ функционально-
п/п планировочного 

элемента 

Норматив Ссылка на 
норматив 

Наличие элемента 

есть/нет № на 
плане фото 

Фактическое состоя-
ние 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

4.1 Кабинет админи-
стратора 

Расположение на 
первом этаже здания 

покрытие пола -твер-
дое; ровное. 

Дверные проемы: 
- ширина - не менее 0,9 

м 
Порог и перепад вы-

сот в дверном проеме: 
- отсутствует или не бо-

лее 0,025 м 

п. 5.2.4 
СП 59. 

13330.2012 
Есть 

•г г 

Ширина двери 0,9 м 

Соответ-
ствует норма-

тиву 
К , 0 

Высота порога 0,004 м 



4.1.1 Медицинский ка-
бинет 

Расположение на пер-
вом этаже здания 

Покрытие пола -твер-
дое; ровное. 

Дверные проемы: 
- ширина — не менее 0,9 

м 
Порог и перепад высот 

в дверном проеме: 
- отсутствует или не бо-

лее 0,025 м 

п. 5.2.4 
СП 59. 

13330.2012 
Есть 



|1 

Шш; 

Ширина двери 0,9 м 

Высота порога на 
входе в кабинет 0,004 
м. 
В кабинете порога 
нет. 

Соответ-
ствует норма-

тиву 
к,о 



4.1.2 Групповая ячейка 

Дверные проемы: 
- ширина - не менее 0,9 

м 

Порог и перепад высот 
в дверном проеме: 

- отсутствует или не бо-
лее 0,025 м 

п. 5.2.4 
СП 59. 

13330.2012 
Есть 

Ширина одной 
створки 0,93 м, при 
открытии двух ство-

рок 1,34 м 

Высота порога 0,004 м 

Соответ-
ствует норма-
тиву 

к,о 

Работа по адаптации объектов 

№ п/п Наименование функционально-
планировочного элемента Содержание Виды работ 

нет 
ОБЩИЕ требования к зоне 



II. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональ-

нои зоны 

Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследова-

ния ОСИ) 

Приложение 
№ на 
плане фото 

Рекомендации по адаптации (вид ра-
боты) к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

Зона обслуживания ин-
валидов 

ДП-В - доступно полностью 
для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушением слуха, 
для инвалидов на креслах-ко-
лясках, инвалидов с наруше-
нием умственного развития, для 
инвалидов нарушением зрения. 

v 

г 1 

J 

Организационные мероприятия. 



Приложение 5 
к Акту обследования 

объекта социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 
oт«^ /^> -1/0 2019 г. 

I. Результаты обследования: 
5.Санитарно-бытовые помещения 

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» д.Кондратово, ул.Камская, д.2, корп. А 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Норматив Ссылка на 
норматив 

Наличие элемента 

Фактическое состояние 

Выявленные нарушения 
и замечания 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Норматив Ссылка на 
норматив есть/ 

нет 
№ на 
плане фото 

Фактическое состояние 
Содержание 

Значимо д ля 
инвалида (ка-

тегория) 

5.1. Санитарно-бытовые помещения для инвалидов: общие требования. 
В учреэ1сденш на первом этаже оборудовано санитарно-гигиенические помещение для инвалидов 

5.1.1 
Санитарно-гигиени-
ческие помещения 
для инвалидов. 

Наличие на каж-
дом эталсе до-
ступной кабины в 
санузлах для ин-
валидов или уни-
версальной ка-
бины. 

п. 5.3.1 
СП 59. 
13330.2012 

МДС 35-
4.2000 

Есть -

l^v ; 

ffi. . l i s 
Г̂-1 Ш 

!| 

1 1 

Санитарно-гигиенические 
помещения для инвалидов 
оборудовано на первом 
этаже здания. 

Соответствует 
нормативу. к,о,с 

5.1.2 

Доступная кабина в 
общей уборной. 

Размеры универ-
сальной кабины 

Ширина - 1,65, 
глубина - 1,8 м. 

Ширина 2,2 м, 
глубина 2,25 м. 

п. 5.3.3 
СП 59. 
13330.2012 Есть Глубина кабины 1,82 м. 

Ширина 2,95 м. 

Соответствует 
нормативам 
доступной ка-
бины в общей 
уборной. 

К 



5.1.3 

Ширина двери. 

Открывание двери. 

Порог двери. 

Не менее 0,9 м. 

Наружу. 

Не более 0,014 м. 

п. 5.3.3, 
5.2.4 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

6. 

Ширина двери 1м. 

Открывание двери 
наружу. 

Порог отсутствует. 

Соответствует 
нормативу. 

к,о 

5.1.4 
Свободное про-
странство рядом с 
унитазом. 

Не менее 0,75 м. 
п. 5.3.3 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 
Справа от унитаза про-
странство 0,66 м; 

Соответствует 
нормативу. 

к,о 

i 

5.1.5 
Свободное про-
странство в кабине. 

Не менее 1,4 м. 
п. 5.3.3 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 7 
^̂ г̂  ̂ '^Свободное пространство в 

Н кабине: 1,1x2,95 м. 
Соответствует 
нормативу. 

К,0 

5.1.6 

Откидные опорные 
поручни, штанги у 
унитаза. 

Расстояние между 
поручнями. 

На высоте 0,85-
0,9 от уровня 
пола. 

0,6 м. 

п. 5.3.3 
СП 59. 
13330.2012 

п. 5.4.4. 
ГОСТ 
51261-99 

Есть 

На стене кабины установ-
лены настенные стационар-
ные поручни на высоте 0,83 
м, у унитаза откидной по-
ручень на высоте 0,83 м. 
Расстояние между порз^ч-
нями 0,6 м. 

Соответствует 
нормативу. 

К,0 



5.1.7 

5.1.8 

Высота раковины. 

Поручни для опоры 
инвалидов при 
пользовании умы-
вальниками. 

От 0,8 м до 0,9 м 
от уровня пола. 

п. 8.10 
СП 136. 
13330.2012 

Наличие. 
Высота располо-
жения 0,75 - 0,8 
м. 

п. 5.4.10 
ГОСТ 
51261-99 

Есть 

Есть 

Высота раковины 0,86 м. 

.p-^- iim lî 'fil̂ i' 

Поручни для опоры инва-
лидов при пользовании 
умывальниками установ-
лены на высоте 0,8 м 

Соответствует 
нормативу. 

Соответствует 
нормативу 

К 

к,о 

5.1.9 

Краны с рычажной 
рукояткой и термо-
статом, а при воз-
можности - с авто-
матическими и сен-
сорными кранами 
бесконтактного 
типа. Применение 
кранов с раздель-
ным управлением 
горячей и холодной 
водой не допуска-
ется. 

Ы î ij 

Наличие. 
п. 5.3.9 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

к 1-; У" V М'Гш 

'а 

Оборудован одно рычаж-
ный кран. 

Соответствует 
нормативу. к,о,с 

5.1.10 

Нижний край дер-
жателя туалетной 
бумаги, спенсера 
для мыла, сушилки. 

Наличие и высота 
расположения 
крючка для косты-
лей и иных принад-
лежностей. 

Зона досягаемо-
сти для инвалида 
на коляске: 
- подход сбоку: 
не выше 1,4 м и 
не ниже 0,3 м; 
- фронтальный 
подход: не выше 
1,2 м и не ниже 
0,4 м от пола. 

п. 7.1.9 
СП 
59.13330. 
2012 

Есть 

Высота расположения: 
- держатель для бумаги 0,9 
м, 
- спенсер для мыла 0,9 м. 

Соответствует 
нормативу. К 



5.1.11 
Система тревожной 
сигнализации. 

Система обеспе-
чивает связь с по-
мещением посто-
янного дежур-
ного 
персонала(поста 
охраны или адми-
нистрации объ-
екта). 

п. 5.3.6 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

J 

Имеется система тревож-
ной сигнализации. 
Расположена на высоте 0,7 
м. 

Соответствует 
нормативу. 

К,0,С 

5.1.12 
Специальные знаки 
(в том 
числе рельефные). 

Размещены у две-
рей со стороны 
ручки на высоте 
1,35 м 

п. 5.3.6 
СП 59. 
13330.2012 

Нет WC 

6 . 

Специальный знак присут-
ствует, нижний край рамки 
на высоте 1,32 м. 

Соответствует 
нормативу. 

к,о,с 

5.1.13 

Контрастные соче-
тания цветов в при-
меняемом оборудо-
вании (дверь -
стена, ручка; стена; 
стена - выключа-
тели и т.п.). 

Наличие. 
п. 5.4.1 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

5.1.14 Высота расположе-
ния выключателя. 0 ,85-1 ,1 м. 

п. 5.4.2 
СП 59. 
13330.2012 

Есть 

Имеется контраст в обору-
довании стена - дверь, 
дверь - ручка двери. 

Соответствует 
нормативу. 

Выключатель на высоте 
1,75 м. 

Не соответ-
ствует норма-
тиву. 

К 

5.2 Душевая/ванная комната в помещении детского сада отсутствует 
5.3 Бытовая комната (гардеробная) в помещении детского сада отсутствует 



Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ п/п Наименование функционально-
планировочного элемента Содержание Виды работ 

5.1.14 Санитарно-бытовые помещения Установить выключатель на высоте не более 1,1 м.( установлен по проекту на высоте 
1,75 м) Текущий ремонт. 

Общие требования к зоне Привести в соответствие нормативам. 

П. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональ-

ной зоны 

Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследова-

ния ОСИ) 

Приложение 

№ на 
плане 

фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

Санитарно-бытовые по-
мещения. 

ДП-В - функциональная зона 
полностью доступна для инва-
лидов с нарушением слуха, 
умственного развития и инвали-
дов с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, инвалидов 
с нарушением органов зрения, 
инвалидов на креслах-колясках. 



Приложение 6 
к Акту обследования 

объекта социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры 
ХО 2019 г. 

1. Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки» д.Кондратово, ул. Камская, д. 2, корп. А 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Норматив Ссылка на нор-
матив 

Наличие элемента 

есть/ 
нет 

№ на 
плане фото 

Фактическое состоя-
ние 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Содержание 
Значимо для 
инвалида (ка-

тегория) 

6.1. 
Визуальные, акустические, тактильные средства информации. 
В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. 
Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других прилоэюениях. 

6.1.1 

Возможность по-
лучения заблаго-
временной инфор-
мации о доступно-
сти объекта и ре-
жиме его функцио-
нирования (по ин-
тернету, по теле-
фону), порядке об-
служивания инва-
лидов. 

Наличие. 

п. 4.3.3. СП 
136.13330.2012 
ГОСТ Р 52872-
2012. 

Есть 

Учреждение имеет 
официальный сайт, на 
сайте есть информация 
о контактах учрежде-

ния. 

Соответ-
ствует норма-
тиву. 

к,о,с,г,у 



6.1.2 

6.1.3 

Визуальная, звуко-
вая и тактильная 
информация с ука-
занием направле-
ния движения и 
мест получения 
услуги. 

Доступные для ин-
валидов элементы 
здания и террито-
рии. 

Наличие. 

Идентифицированы 
символами доступ-
ности. 

п. 5.5.2, 5.5.3 
СП 
59.13330.2012 

п. 5.5.1 СП 
59.13330.2012 

Есть 

Есть 

На объекте имеется 
визуальная информа-
ция: таблички с назва-
нием помещения и 
знаком доступности 
инвалидов, информа-
ционные стенды, рас-
писание. 
Комплексная инфор-
мация (визуальной, 
тактильной и звуко-
вой), схема движения 
по зданию с указанием 
доступных мест об-
щего пользования и 
мест получения услуги 
маломобильными 
группами населения 
имеется. 

Доступные элементы 
здания и территории, 
требующие идентифи-
кации символами до-
ступности, оборудо-
ваны. 

Соответ-
ствует норма-
тиву. 

к,о,с,г,у 

к,о,с,г 



6.1.4 Расписание на эта-
жах. 

- Располагается на 
контрастном фоне с 
размерами знаков, 
соответствующими 
расстоянию рас-
смотрения (для сла-
бовидящих), 
- Размещается с уче-
том зоны досягаемо-
сти инвалидов на 
креслах-колясках. 
Максимальная вы-
сота 1,2 м. 
- Для слабовидящих 
размещается в адап-
тированной форме: 
должна быть выпол-
нена крупным (вы-
сота прописных 
букв не менее 7,5 
см), рельефно-кон-
трастным шрифтом 
(на белом или жел-
том фоне). 

п. 5.5.4, п. 5.5.7 
СП 
59.13330.2012, 
приказ Мини-
стерства и об-
разования РФ 
от 30 августа 
2013 г .№ 1015. 

Есть 
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- Визуальная информа-
ция контрастна по 
цвету со стендом. 

- Размер шрифта не 
соответствует рассто-
янию рассмотрения: 
мелкий шрифт инфор-
мации. 

- Расписание не адап-
тировано для слабови-
дящих. 

Соответ-
ствует норма-
тиву. 

Не соответ-
ствует нор-
мативу. 

Не соответ-
ствует нор-
мативу. 

К 



6.1.5 
Информационный 
стенд на первом 
этаже. 

- Располагается на 
контрастном фоне с 
размерами знаков, 
соответствующими 
расстоянию рас-
смотрения (для сла-
бовидящих). 
- Отсутствует блико-
вание, слепящее 
освещение. 
- Размещается с уче-
том зоны досягаемо-
сти инвалидов на 
креслах-колясках. 
Максимальная вы-
сота 1,2 м. 
- для слабовидящих 
размещается в адап-
тированной форме: 
должна быть выпол-
нена крупным (вы-
сота прописных 
букв не менее 7,5 
см), рельефно-кон-
трастным шрифтом 
(на белом или жел-
том фоне). 

п. 5.5.4, п. 5.5.7 
СП 
59.13330.2012, 
приказ Мини-
стерства и об-
разования РФ 
от 30 августа 
2013 г .№ 1015., 
п. 6.2 ГОСТ Р 
51671-2000. 

Есть 

- Визуальная информа-
ция контрастна по 
цвету со стендом. 
- Размер шрифта не 
соответствует рассто-
янию рассмотрения: 
мелкий шрифт инфор-
мации. Размер шрифта 
названий стенда соот-
ветствует норматив-
ным требованиям. Вы-
сота букв названий -
0,05 м и 0,30 м 
- Высота нижнего края 
стенда от пола - 0,9м. 
Высота верхнего края 
стенда от пола - 1,7 м. 
Информация, располо-
женная выше 1,2 м, не 
доступна для инвали-
дов на кресле-коляске. 
- Информация не адап-
тирована для слабови-
дящих. 

Соответ-
ствует норма-
тиву. 

Не соответ-
ствует нор-
мативу. 

Не соответ-
ствует нор-
мативу. 

К 

Работа по адаптации объектов 

№ п/п Наименование функционально-
планировочного элемента Содержание Виды работ 

6.1.5 Расписание и информационные 
стенды на этажах. 

Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, в месте, где от-
сутствует бликование, слепящее освещение. Организационные мероприятия. 

6.1.5 Расписание и информационные 
стенды на этажах. Разместить с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Организационные мероприятия. 

6.1.5 Расписание и информационные 
стенды на этажах. 

Обеспечить информационную доступность для слабовидящих. Организационные мероприятия. 
ОБЩИЕ требования 
к зоне 

Привести в соответствие установленным нормативам. 



и. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-функциональ-

нои зоны 

Состояние доступности 
(к пункту 3.4 Акта обследова-

ния OCPI) 

Приложение 

№ на 
плане фото 

Рекомендации по адаптации (вид ра-
боты) к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

Система средств инфор-
мации. 

ДЧ-В - доступно частично 
всем; 

Организационные мероприятия. 
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